Certificaat BES7/01037

Het managementsysteem van

Edibo NV

Maatheide: 1302
3920 Lommel, Belgié

Is geauditeerd en gecertificeerd in overeenstemming met de vereisten van

1ISO 9001:2015

Voor de volgende activiteiten

Algemene aannemingen, industriéle gebouwen en staalconstructies.

Dit certificaat is geldig van 02/03/2022 tot 01/03/2025 en blijft
geldig op basis van gunstige opvolgingsaudits.

Uitgave 9. Gecertificeerd sinds 01/10/1997.

Hercertificatie ten laatste op 01/02/2025.

Dit’is een multi-locatie certificatie.
Meer details over bijkomende locaties zijn opgenomen op volgende pagina.

Goedgekeurd door

Pieter Welerings

Gertification Manager

SGS Belgium NV

$SGS House Noorderlaan 87 : 2030 Antwerp * Belgium
1+32 (0)3 545-48-48 - £ +32 (0)3 5645-48-49 - www.sgs.com
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This document is a Web version of SGS certificate for electronic use
exclusively. It shall only be available by clicking on SGS Certification Mark
which has been posted on Your website. It shall not be printed in anyway.
This document is copyright protected. No content or appearance may be

reproduced without the express written permission of SGS. Any misuse,
alteration, forgery or falsification is unlawful.
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Certificaat BE97/01037, verQoIg

Edibo NV
ISO 9001:2015

Uitgave 9

Gedetailleerd toepassingsgebied

Algemene aannemingen, industriéle gebouwen en staalconstructies.

Bijkomende locaties

EdiboSud, Avenue Pasteur 6H, 1300 Wavre, Belgié
Edibo BV, High-Tech Campus 83, 5656 AG Eindhoven, Nederlands
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